
�I�P�6�5保護等級、鋁合金強固機殼，適用於各種嚴峻環境

溫度補償及電腦線性校正溫濕度功能，輸出訊號為類比

或選配�R�S�-�4�8�5

高精度溫濕度量測，反應速度快和結露後快速回復，

長期高濕穏定性佳

製程高溫可達�2�0�0℃，不銹鋼測棒耐壓�1�0�B�A�R，金屬

快速連接座可重覆安裝

多種物理量單位切換：�[�%�R�H�]、�[℃�]、�[�m�b�a�r�]、�[�g�/�k�g�]、

�[�g�/�m�3�]、�[�k�j�/�k�g�]

可自行規劃多種物理量種類、量測範圍、類比輸出、

工作站號等

免費專用規劃軟體，具有�D�A�T�A� �L�O�G功能，可紀錄

�6�5�5�3�5筆資料和分析圖形

工業製程監控� �/� 空氣調節� �/� 環境通風控制

大樓、廠房、醫院、無塵室、實驗室、氣象站� 

環境監控

儲藏室、環境試驗箱、溫室、菇類養殖場

半導體、電子業、造紙、印刷、紡織、鋼鐵工業、

食品、化工、製藥、生技產業

�T�H�M�8�0�X� �S�e�r�i�e�s
工業級高精度溫濕度傳感器

產� 品� 特� 色 產� 品� 應� 用

�Y�o�u�r� �M�e�a�s�u�r�i�n�g� �T�o�t�a�l� �S�o�l�u�t�i�o�n� �P�r�o�v�i�d�e�r

�W�W�W�.�E�Y�C�-�T�E�C�H�.�C�O�M



輸入
輸入訊號種類 �C�a�p�a�c�i�t�i�v�e� �H�u�m�i�d�i�t�y� �S�e�n�s�o�r� �&� �P�T� �1�0�0Ω� �A級

輸出
輸出訊號

訊號連接方式

通訊格式

顯示器種類

顯示範圍

顯示字體高度

負載阻抗

輸出校準� �(� �Z�E�R�O� �&

�S�P�A�N� �)� 調整範圍

反應時間� �t�9�0� �(� 溫度在� �+� �2�5� ℃� �)

�0� �.�.�.� �2�0� �m�A� �/� �4� �.�.�.� �2�0� �m�A� �/� �0� �.�.�.� �1� �V� �/� �0� �.�.�.� � �5� �V� �/� �0� �.�.�.� �1�0� �V

三線式迴路

�o�p�t�i�o�n� �R�S�-�4�8�5� �(� 可透過軟體自行規劃物理量、

訊號及範圍� �)� 及�2組類比輸出訊號

�L�C�D� �M�o�d�u�l�e加背光，雙排顯示

依訂購範圍，小數點一位

�5�.�5�5�m�m

電流輸出� �:� �m�a�x�.� �5�0�0Ω� �/� 電壓輸出� �:� �m�i�n�.� �1�0�KΩ

軟體規劃；按鍵調整

�S�.�S�.� �(� 金屬網濾頭� �)；�<� �3�0� �S� �(� 燒結濾頭� �)

環境
量測介質

工作環境溫度

工作環境濕度

工作環境溫度

測棒工作環境溫度

儲存溫度

�S�.�S�.測棒耐壓

空氣

本體� �:� �-� �2�0� �.�.�.� �+� �8�0� ℃

本體� �:� �0� �.�.�.� �9�5� �%� �(� 非結露� �)

本體� �:� �-� �2�0� �.�.�.� �+�6�0� ℃� �(含顯示器� �)

掛壁型：�-� �4�0� �.�.�.� �+� �8�0� ℃� �;� 風管型：�-� �4�0� �.�.�.� �+� �1�2�0� ℃� �;� 

分離型：�-� �4�0� �.�.�.� �+� �2�0�0� ℃� 

�-� �2�5� �.�.�.� �+� �6�0� ℃

�1�0� �b�a�r

工廠不確定度� �(� �a�t� �+�2�5� ℃� �)

溫度不確定度

濕度不確定度

�0�.�1�4� ℃

�0�.�4� �%�R�H� �(� �>� �1�0� �.�.�.� �2�0� �%� �)� 

�0�.�6�5� �%�R�H� �(� �>� �2�0� �.�.�.� �9�0� �%� �)� 

�0�.�9�7� �%�R�H� �(� �>� �9�0� �.�.�.� �9�8� �%� �)� 

認證
�C�E� 認證 �E�N� �6�1�3�2�6�-�1� �:� �2�0�0�6、�E�N� �6�1�3�2�6�-�2�-�2� �:� �2�0�0�6

�E�m�i�s�s�i�o�n�s

�E�N� �5�5�0�1�1� �:� �2�0�0�9�/�A�1� �:� �2�0�1�0

�I�m�m�u�n�i�t�y

�I�E�C� �6�1�0�0�0�-�4�-�2� �:� �2�0�0�8

�I�E�C� �6�1�0�0�0�-�4�-�3� �:� �2�0�0�6� �/� �A�1� �:� �2�0�0�7� �/� �A�2� �:� �2�0�1�0

�I�E�C� �6�1�0�0�0�-�4�-�8� �:� �2�0�0�9

電氣規格
工作電源

消耗電流

電氣連接

防護等級

電器防護

安裝方式

外殼材質

測棒材質

導線材質

選購配件

重量

�8� �.�.�.� �3�5�V�D�C� �/� �1�2� �.�.�.� �3�0�V�A�C

�D�C� �2�4�V� �:� �6�0�m�A� �/� �D�C� �1�2�V� �:� �1�2�0�m�A

�A�C� �2�4�V� �:� �1�4�0�m�A� �/� �A�C� �1�2�V� �:� �2�3�0�m�A

�M�1�2金屬快速連接座附�2米電氣連接線� 

或� 端子台�(金屬電纜固定座�)

本體� �:� �I�P�6�5� �;� 測棒� �:� �I�P� �2�0

◎逆向保護� ◎過電壓� ◎短路

金屬快速連接座

鋁合金

�S�U�S� �3�0�4

鐵氟龍

金屬快速連接座� �/� 金屬法蘭固定座� �/� 戶外型防水罩

�T�H�M�8�0�1� �:� �4�5�5�g� �/� �T�H�M�8�0�2� �:� � �5�2�1�g� � �/� � �T�H�M�8�0�3� �:� �6�3�5�g

精度� �(� �a�t� �+�2�5℃� �)
溫度

濕度�(� �0� �.�.�.� �9�0� �%� �)

濕度�(� �9�0� �.�.�.� �1�0�0� �%�)

熱靈敏度溫度誤差� 

±� �0�.�1�5� ℃� ±� �0�.�0�0�2� ℃� �x� �t� �a�c�t�u�a�l
非線性誤差� �:� ±� �1�.�2� �%�R�H

遲滯誤差� �:� ±� �0�.�8� �%�R�H

重覆性誤差� �:� ±� �0�.�4� �%�R�H

±� �2� �%�R�H

�0�.�0�5� �%� �R�H� �/� ℃

※� 除溫度和露點外，其它物理量範圍
� � � � 依型號為工廠出廠標準設定

物理量

溫度�(�T�)

濕度�(�H�)

露點�(�D�)

霜點�(�F�)

濕球溫度�(�W�)

水蒸氣分壓�(�E�)

混合比�(�R�)

絕對濕度�(�V�)

比焓�(�S�)

�-� �4�0� �.�.�.� �+� �8�0� ℃

�0� �.�.�.� �1�0�0� �%�R�H

�-� �4�0� �.�.�.� �0� ℃

�-� �4�0� �.�.�.� �+� �6�0� ℃

�0� �.�.�.� �1�0�0� ℃

�0� �.�.�.� �1�1�0�0� �m�b�a�r

�0� �.�.�.� �9�9�9� �g�/�k�g

�0� �.�.�.� �7�0�0� �g�/�m�3

�0� �.�.�.� �2�8�0�0� �k�j�/�k�g

�T�H�M�8�0�2

風管型

�T�H�M�8�0�1

室內型

�-� �4�0� �.�.�.� �+� �1�2�0� ℃

�T�H�M�8�0�3

分離型

�-� �4�0� �.�.�.� �+� �2�0�0� ℃

溫濕度自動品管檢測系統

【系統設備】

� � � •� �T�h�u�n�d�e�r� �2�5�0�0� 濕度產生器� � � � � •� �M�B�W�4�7�3� 冷鏡面露點儀

� � � •� 使用實驗等級設備、生產檢校產品，自動檢測報表和

� � � � � � 出廠檢附報告

技� 術� 概� 觀

物理量測範圍表

�Y�o�u�r� �M�e�a�s�u�r�i�n�g� �T�o�t�a�l� �S�o�l�u�t�i�o�n� �P�r�o�v�i�d�e�r

�W�W�W�.�E�Y�C�-�T�E�C�H�.�C�O�M



三循環曲線圖

※� 根據� �I�E�C� �6�1�2�9�8� 及� �I�S�O� �1�7�0�2�5� 程序，進行三循環曲線檢測，測試樣本之精度，與濕度產生器與冷鏡面露點儀相符

�S�C�A�D�A

�H�M�I 各式傳送器 �P�L�C

�U�S�B

�C�R�-�8�0�0�1
�U�S�B� �t�o� �R�S�-�4�8�5� �C�o�n�v�e�r�t�e�r

�U�S�B轉�R�S�-�4�8�5通訊應用

※� 需要設備
�1�.� �P�C
�2�.� �U�S�B� �t�o� �R�S�-�4�8�5轉換器
�3�.� 電源供應器
�4�.� �T�H�M�8�0�X� �U�I� 軟體，請至官網產品頁面下載附件

※� 選配規劃轉換器� �:� 型號�C�R�-�8�0�0�1

�0

�1�0

�2�0

�3�0

�4�0

�5�0

�6�0

�7�0

�8�0

�9�0

�1�0�0

濕
度
�(�%�)

濕度產生器�+
冷鏡面露點儀

�T�H�M�8�0�X
測試樣本

�T�H�M�8�0�X
測試樣本

�0

�2�0

�4�0

�6�0

�8�0

�1�0�0

�0 �1�0 �2�0 �3�0 �4�0 �5�0 �6�0 �7�0 �8�0 �9�0 �1�0�0

實
際
濕
度
�(�%�)

目標濕度�(�%�)

上行量程 下行量程 總平均量程 標準量程

�Y�o�u�r� �M�e�a�s�u�r�i�n�g� �T�o�t�a�l� �S�o�l�u�t�i�o�n� �P�r�o�v�i�d�e�r

�W�W�W�.�E�Y�C�-�T�E�C�H�.�C�O�M



安裝方式

型號

掛壁型
風管型
分離型

物理量輸出�1 溫度輸出
濕度輸出
露點溫度
霜點溫度
濕球溫度
水蒸氣分壓
混合比
絕對濕度
比焓
�R�S�-�4�8�5� �(� 預設溫度� �)

物理量範圍�1 �0� �.�.�.� �+� �5�0� ℃
�0� �.�.�.� �+� �8�0� ℃
�0� �.�.�.� �+� �1�0�0� ℃
�0� �.�.�.� �+� �1�2�0� ℃
�0� �.�.�.� �+� �1�8�0� ℃
�0� �.�.�.� �+� �2�0�0� ℃
�-� �2�0� �.�.�.� �+� �4�0� ℃
�-� �4�0� �.�.�.� �+� �6�0� ℃� 
�-� �4�0� �.�.�.� �+� �1�2�0� ℃� � 
�-� �4�0� �.�.�.� �+� �1�8�0� ℃� 
�-� �4�0� �.�.�.� �+� �2�0�0� ℃� 
�-� �7�0� �.�.�.� �+� �1�8�0� ℃
依物理量測範圍表� �(� �H�,� �F�,� �W�,� �E�,� �R�,� �V�,� �S� �)� 
特殊範圍� � � 

訊號輸出�1 �4� �.�.�.� �2�0� �m�A
�0� �.�.�.� �2�0� �m�A
�0� �.�.�.� �1�0� �V
�0� �.�.�.� �5� �V
�0� �.�.�.� �1� �V
�R�S�-�4�8�5

物理量輸出�2 溫度輸出
濕度輸出
露點溫度
霜點溫度
濕球溫度
水蒸氣分壓
混合比
絕對濕度
比焓
�R�S�-�4�8�5� �(� 預設濕度� �)

物理量範圍�2 �0� �.�.�.� �+� �5�0� ℃
�0� �.�.�.� �+� �8�0� ℃
�0� �.�.�.� �+� �1�0�0� ℃
�0� �.�.�.� �+� �1�2�0� ℃
�0� �.�.�.� �+� �1�8�0� ℃
�0� �.�.�.� �+� �2�0�0� ℃
�-� �2�0� �.�.�.� �+� �4�0� ℃
�-� �4�0� �.�.�.� �+� �6�0� ℃� 
�-� �4�0� �.�.�.� �+� �1�2�0� ℃� � 
�-� �4�0� �.�.�.� �+� �1�8�0� ℃� 
�-� �4�0� �.�.�.� �+� �2�0�0� ℃� 
�-� �7�0� �.�.�.� �+� �1�8�0� ℃
依物理量測範圍表� �(� �H�,� �F�,� �W�,� �E�,� �R�,� �V�,� �S� �)� 
特殊範圍� � � 

訊號輸出�2 �4� �.�.�.� �2�0� �m�A
�0� �.�.�.� �2�0� �m�A
�0� �.�.�.� �1�0� �V
�0� �.�.�.� �5� �V
�0� �.�.�.� �1� �V
�R�S�-�4�8�5

顯示 無
有

電氣連接座 �M�1�6金屬電纜固定座
�M�1�2金屬連接座

濾頭 �S�.�S�.金屬網濾頭
金屬燒結濾頭

分離型導線長度
�(� 最長�1�0米� �)

�2米�T�E�F�L�O�N線材
�5米�T�E�F�L�O�N線材
特殊長度

�O�p�t�i�o�n或其它要求 其它要求
�R�S�-�4�8�5� �+� 類比訊號

�T�H�M�8�0

�1
�2
�3

─
─
─

�T
�H
�D
�F
�W
�E
�R
�V
�S
�N

�3�0
�3�8
�4�0
�4�2
�4�8
�4�7
�1�3
�1�4
�1�6
�1�8
�2�0
�4�9
�0�0
�Y�Y

�1
�2
�6
�7
�8
�9

�T
�H
�D
�F
�W
�E
�R
�V
�S
�N

�3�0
�3�8
�4�0
�4�2
�4�8
�4�7
�1�3
�1�4
�1�6
�1�8
�2�0
�4�9
�0�0
�Y�Y

�1
�2
�6
�7
�8
�9

�X
�D

�N
�M

�M
�S

�2
�5
─

�W
�U

�1 �H �0�0 �1 ─�3 ─ �T �4�8 �D �N �S �2

選� � � 型� � � 表

�Y�o�u�r� �M�e�a�s�u�r�i�n�g� �T�o�t�a�l� �S�o�l�u�t�i�o�n� �P�r�o�v�i�d�e�r
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電� 氣� 連� 接� 座

單位� �:� �m�m 【�M型�(�M�1�2�-�4�P�I�N� 金屬連接座�)】
� � � � �R�S�-�4�8�5或類比訊號

【�M型�(�M�1�2�-�8�P�I�N� 金屬連接座�)】
� � � � �R�S�-�4�8�5�+類比訊號

【�N型�(�M�1�6� 金屬電纜固定座�)】�R�S�-�4�8�5�+類比訊號

�2�2�.�5 �1�7�.�1 �2�2

�2�4
�.�1

�T�H�M�8�0�1� �(� 掛壁型� �)� �T�H�M�8�0�2� �(� 風管型� �)� �T�H�M�8�0�3� �(� 分離型� �)� 

�M型

�N型

�3�m
�m

�5�0
�m
�m

�3�m
�m

�5�0
�m
�m

�2�4
�2�m

�m

Ø�1�2�m�m �2�6
�3�.
�3�m

�m

�1�0�4�m�m
�1�3�4�m�m

�8�0
�m
�m

�9�5
�.�5
�4�m

�m

�S�.�S�.金屬網濾頭或
金屬燒結濾頭

Ø�1�2�m�m

�M�1�2螺紋外牙�(快速連接座�)� �o�r� 
�M�1�6金屬電纜固定座

�M�1�2螺紋外牙�(快速連接座�)� �o�r� 
�M�1�6金屬電纜固定座

線長依客戶需求制定
線徑�5�.�3�m�m

�9�4�m�m
�1�2�2�m�m

�6�2
�m
�m

�7�0
�m
�m

�1�2
�9�.
�5�5
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