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產� 品� 介� 紹

產� 品� 特� 色

產� 品� 應� 用

�e�Y�c� �T�H�S�1�7� 測棒型數位溫濕度傳送器，採用進口工業級�M�E�M�S半導體晶片，具有結露環境
保護、高穩定、反應快速，可同時監測溫度及濕度數據。客戶可依環境需求選擇�P�C防火級塑
膠或�S�U�S�3�0�4金屬材質外殼，外型簡約、安裝方便。輸出模式可選擇� �4� �. �. �. � �2�0� �m�A� �(� 二線式� �)、
�0� �. �. �. � �1�0� �V�(� 三線式� �)或�R�S�-�4�8�5。

�H�V�A�C� 製程監控� �/� 空氣調節� �/� 環境通風控制
大樓� �/� 廠房� �/� 無塵室� �/� 實驗室環境監控
儲藏室� �/� 保鮮箱� �/� 農業� �/� 食品工業監控
機台設備溫濕度訊號監控

【�2合�1功能】可同時偵測溫度及濕度
【雙款外殼】�P�C防火等級塑膠及�S�U�S�3�0�4金屬外殼材質
【高性價比】價格經濟、精確度高、長期穩定性佳
【高穩定性】採用進口�M�E�M�S半導體晶片式感測元件
【晶片保護】具有結露環境晶片保護
【輸出類型】數位� �R�S�-�4�8�5� �;� 類比� �4� �.�.�.� �2�0� �m�A� 或� �0� �.�.�.� �1�0� �V。
【安裝方便】體積小、外型簡約、精美兼顧，易於安裝
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輸入訊號種類
溫度

濕度

量測範圍
溫度

濕度

輸出
輸出訊號

訊號連接方式

暖機時間
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採樣時間
約� �3� 秒
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金屬快速連接座� � �/� 金屬法蘭

�1�0�5� �g

�1�4�6� �g

電氣規格
工作電源

消耗電流

電氣連接

安裝與固定
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認證
�C�E
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尺� � � 寸� � � 圖

技� 術� 概� 觀
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接� � � 線� � � 圖

選� � 型� � 表

項� 目 �T�H�S �1�7� � � � � � � � � �-� � � � � � � � � � �H� � � � � � � � � �M�6� � � � � � � � � �2� � � � � � � � � � � �-� � � � � � � � � �3�0� � � � � � � � �0�0� � � � � � � � � � � �-� � � � � � � � � �N

安裝方式

功能

輸出

工作電源

溫度

濕度

附加選項

測棒型

溫度�/濕度輸出
溫度輸出
溼度輸出

�R�S�-�4�8�5� �(� 塑膠測棒� �)
�R�S�-�4�8�5� �(� 金屬測棒� �+� �M�1�2� 接頭� �)
�4� �.�.�.� �2�0� �m�A� �(� 二線式� �)� 塑膠測棒
�4� �.�.�.� �2�0� �m�A� �(� 二線式� �)� 金屬測棒�+�M�1�2接頭
�0� �.�.�.� �1�0� �V� �(� 三線式� �)� 塑膠測棒
�0�.�.�.�1�0�V� �(� 三線式� �)� 金屬測棒�+�M�1�2接頭

�1�0� �.�.�.� �2�8� �V�D�C� �(� 二線式� �)
�1�9� �.�.�.� �2�8� �V�D�C� �(� 三線式� �)� 
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� � � � � � � � � � � � � � �-� � � � � � � � � � �T
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