
C-21 美国 ECO Sensor C-21 VOC 挥发有机性气体传感器 

 

 

【简单介绍】 

名称 : C-21 VOC 挥发有机性气体传感器 

品牌 : 美国 ECO Sensor 

备注 : C-21 VOC 挥发有机性气体传感器：简单，成本低廉的 VOC

气体传感器。包括声光报警、电池运行状态的外部报警和数据记录

器。 

 

【详细说明】 

简单，成本低廉的 VOC 气体传感器。 

包括声光报警、电池运行状态的外部报警和数据记录器。 

  

对于油漆店、干洗店、木材车间、汽车修理厂、化工生产领域，室

内空气质量的监测是非常必要的。Eco Sensors® Model C-21 气体

传感器用于监测 VOC 烃类和溶剂蒸发气体，符合相关空气质量监测

法规。 

  

美国 ECO Sensor C-21 VOC 挥发有机性气体传感器 Benefits 优点: 

 不间断的监测您的工作场所环境。预防性的监测泄漏和空气质量变

差，报警值低于 OSHA TLV 要求的 VOCs浓度。 

 无需安装。即使非专业人员使用也简单易懂。 

 几乎免维护。 

 

美国 ECO Sensor C-21 VOC 挥发有机性气体传感器 Features 特点: 



 

  对溶剂蒸汽和 VOCs 气体高度灵敏。高亮清晰的绿-黄-红显示有毒

气体浓度。 

 

  检测低于 OSHA、EPA 和其他监管规定水平。通常在低的 ppm 浓度。 

 内置可更换的电池，方便检测泄漏。 

 坚固的结构有许多安全功能。 

 

技术参数: 

满量程：50~100ppm 

光柱显示：绿=正常，黄=注意，红=危险 

响应时间：在几秒钟内 VOC气体到达传感器 

测量原理：HMOS（加热金属氧化物半导体）传感器 

尺寸：85 × 35 × 60 mm 

重量：140g. 

电源：12V DC，300mA。或 AC 适配器。 

电池：自带镍镉或你镍锰可充电电池，一般可用 2 小时，通过 AC 适

配器充电。 

 

 


