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传感器FOP-M260
医疗

应用

心血管科：左心室压力，动脉血压

药物学：药物与液体注射

神经科：颅内压力

脊椎科：椎间盘内压

骨骼：髓内压

泌尿科：胰腺/输尿管压

MRI RFI选通：动脉血压或左心室压力图

像选通

呼吸道/肺科

眼科：眼内压

肠胃科

FOP-M260-10: 裸露 FOP-M260-20: 带护套 FOP-M260-21: 用凝胶保护

参数
压力范围1 -

300mmHg~300mmHg

分辨率2 0.1mmHg

系统精度3 ±3mmHg

灵敏度热效应4 ＜0.3mmHg/℃

耐压 ＞

4500mmHg

电线护套 尼龙护套，

外径0.9mm



开发工具包专为OEM应用开发团队设计

简述
开发模块，也叫做“SKR-DEV”，与evolution软件兼容。

SKR-DEV的占用空间、通讯能力和速度使之成为将我们

的光纤传感器集成到客户设备中的最理想的工具。

SKR-DEV套装包含以下部件：

电源适配器和电线
 USB接口线,
 BNC-SMA线缆
用户指南
包含CD的软件驱动和手册 (pdf).
清洁套装
光纤三米延长线

主要特点
 USB通讯
经由模拟输出连接器的全带宽,
 LED灯技术，寿命超过5000小时，无性能降级
大气环境自动补偿

开发工具包 OEM板

通道数 1或3 1/2或3
采样率 250Hz
模拟输出 0~4V， 16位
数字读数输出 16位分辨率

功耗 5W，12~24V 5W 3.3V~5V
工作温度 10~55℃
存储温度 -40~70℃

尺寸（W*H*D）MM 106*56*166/191 77*39*177/93

通讯 USB RS232 TTL

模块—开发工具包

医疗

上图所示为包含OEM模块（SKR-OEM）的开发模块（SKR-DEV）



右图所示为1~3通道的OEM模块
简述
OEM模块也叫做“SKR-OEM”，其占用空间、通讯能

力和速度使之成为将我们的光纤传感器集成到客户

设备中的最理想的工具。

它易于配置，方便嵌入和与您的设备通讯。

主要特性：

通过Samtec连接器的RS232 TTL3.3V通讯
 LED灯光源发热低
大气环境自动补偿

模块--OEM

上图所示为模块OEM-2通道

SKR-OEM可提供1，2和3通道三种模块。

上图所示为上下颠倒的3通道模块OEM



开发工具包

EVOLUTION软件和解决方案总结

简单监控和

实时制图

用户可以选择显示实时测量读数，
或者用自己定义的屏幕刷新率绘制
实时测量图

导出数据

配置和控制

读取设备
在最常见的组建中，用户通常会

将0-5V的模拟输出电压水平配置

到自己感兴趣的温度或压力范

围，同时用户也能视觉确认导管

和设备之间的适当通讯。

尽管一般用户更喜欢在SPC-HR上使
用125 Hz，但可以以各种不同的文件
格式记录和保存数据。

其他部件：延长线

如目标工作距离较远，请确认要购买此3m的而延长线。当
目标工作距离较近时，可以将其移除。

延长线CFO-LS-3M-10
两只放在US十分硬币上的温度(FISO item #THR-10) 和压力传
感器 (FISO item # FOP-M260-10)


