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光纤温度系统 
医疗 

应用 

作为在医疗应用领域引入光纤传感技术的先驱，FISO通过向客户提供多样化的解决方案，在实验室和医疗

研发中心建立了良好的声誉。 

此外，由于自动化水平已在生产组装制程中得以实现，如今FISO每年的设备售出超过300000套，已达到世

界领先OEM供应商的级别。 

为医疗设备提供最完整的光纤温度探针产线。 

 

过热和消融 

基于产品设计，FISO的温度探针能够满足全世界范围内在过热和热疗领域活跃的科学

家及研发者所需的可操作性和可靠性。 

 

* 易于插入 

* 长期稳定 

* 对电磁干扰免疫，无需介入程序即可执行温度测量 

* 使用期间无需重新标定 

RF 诱导加热 

传感器的设计和结构考虑了目前正在研发过程中的标准F2182（MRI过程中被动植入物

之上或附近RF诱导加热的测量）。 

 

*温度分辨率 

*探针尺寸小 

*重复性优异 

病患监护 

多年来，诸多集成了FISO温度探针且通过FDA认证的设备，已经监护了成百上千个历

经MRI检查的病人。只要是需要质量和制造能力的时候，都有FISO产品。 

质量系统 

可靠的供应商 

经验丰富的工程师 

提供OEM解决方案 

Preliminary  

Sensor on a fingerprint 



 

  

 
 

光纤温度系统 
医疗 

标准传感器 

以下产品信息属于FISO的标准配置。如果您有特殊要求，FISO可以评估您的应用，更多信息，
请联系当地销售代表。 

参数 

温度范围 20C ~ 50C 
(范围眼延伸为 –20 ~ 200 C) 1 

分辨率 0.1C rms 

系统精度 

响应时间 

2 ±0.5C 

3 25msec / 100msec 

电缆护套 尼龙护套, 外径 0.9 mm 

无保护 / 用胶做保护/  客户定制 顶部终端 

标准传感器长度                2m / 客户定制长度 

连接器 连接读数模块的带智能匙通讯标定数据的FC‐APC  

 

单点 

单点THR温度传感器 
A 

THR-NS-1082A:  裸露 
A部分细节信息 

THR-NS-1084A: 用凝胶保护 
A部分细节信息 

Preliminary 
1. 客户定制温度 范围可能会影响精度和分辨率。更多信息请联系当地销售代表； 
2. THR传感器和SPC-HR，温度20~50℃：包括再现性（传感器/模块的互换性），一致性，迟滞，
非线性，刻度误差，偏移误差，调理器的温度补偿误差； 
3. 依赖模型-更多信息请联系当地销售代表。 

FISO sensor on a US dime 



 

  

 
 

光纤温度系统 
医疗 

多点传感器 

 

多点传感器 

B A部分的细节信息 1 

1 

温度点及点与点之间的距离可以定制，更多信息请联系当地销售代表。 

Preliminary  

THR-MULTI-4  



 

  

 
 

SPC-HR 读取模块 
医疗 

SPC‐HR 读取模块专为科研及 OEM应用 

设计 

简述 

同所有FISO FPI模块一样，SPC-HR与evolution底座及软件都 

兼容。
1 

 

SPC-HR非常适合医疗温度测量。 
 
可以和与其他FISO FPI模块底座相同的底座一起使用，并且可以
在相同的EVO平台同时使用。 
 
光源预期寿命超过20000小时。 
 
通过RoHS认证。 

EVOLUTION 底座配置 

� EVO‐SD‐2  (最多 2个 模块) 

� EVO‐SD‐5  (最多 5个 模块) 

� EVO‐RM‐8 (最多 8个 模块s) 

参数 尺寸 

SPC‐HR 

通道数 

采样率 

模拟输出 

2  

125Hz 

0 ~ 5V 
16 位 

模拟输出 
延时响应 

16ms 

功耗 

工作温度 

存储温度 

24VDC, 5 Wa s 

10C ~ 50C 

‐30C~ 80C 

通讯 USB 通过 EVO底座, 
TS 35 DIN 导轨 

1. EVO软件包含在EVO底座之内 
2. 物理现象和模拟输出改变之间的延时 

Preliminary  
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EVOLUTION底座 
医疗 

配置和使用 evolution 模块最简单的方法是使用 evolution 底座. 

描述 主要特点 

i‐evo module for communica on and for power 
supply distribu on 

USB communica on 

evolution底座部件 
i‐evo 模块 

电源适配器和电线 
USB 接口线, 应用 

模块拆卸工具 
用户指南 
包含CD 的软件驱动和手册 (pdf). 

Laboratory measurements with evolu on modules 

Easy set‐up of evolu on modules before migra ng 
modules into your own equipment 

参数 

型号 EVO‐SD‐2 

USB 

EVO‐SD‐5 

USB 

EVO‐RM 

USB 通讯 

数据记录 通过电脑 

Up to 2 

通过电脑 

Up to 5 

通过电脑 

Up to 8 模块数 

电源 24 VDC 70 W 

包含 

24 VDC 70 W 

   包含 

 

24 VDC 150 W 

包含 Evolution软件 

最大数据采集率 

尺寸 

1 5 k samples/sec. total 

W:133 x H:177 x D:156mm 

5 k samples/sec. total 

W:269 x H:177 x D:156mm 

5 k samples/sec. total 

W:483 x H:132 x D:175mm 

1. 带evolution底座和软件的前提下。可在读取模块上直接获取模拟输出，后者提供全采集率。 例外情况：接在模拟上的FPI-HS采样率
为 
15K samples/sec.  

Preliminary  

Evolution底座的占用空间、通讯能力和速度使之成为实验室

和现场测试环境最理想的工具。 

Evolution底座能将不同传输能力的各种模块聚在一起，汇集

单个数据采集源的各个结果。 
 

基于模块类型，evolution底座具备多种不同的模块槽。 
 

所有的底座上都有USB通讯接口 
 

SD-2和SD-5及Rmevolution底座  
 



 

  

 
 

EVOLUTION系统 
医疗 

EVOLUTION软件和解决方案总结 

配置和控制 

读取设备 

简单监控和 

实时制图 

在最常见的组建中，用户通常会将0‐5V

的模拟输出电压水平配置到自己感兴趣

的温度或压力范围，同时用户也能视觉

确认导管和设备之间的适当通讯。 

用户可以选择显示实时测量读数，或者用

自己定义的屏幕刷新率绘制实时测量图 

导出数据  

尽管一般用户更喜欢在SPC-HR上使用125 

Hz ，但可以以各种不同的文件格式记录

和保存数据。 

其他部件：延长线  

如目标工作距离较远，请确认要购买此3m的而延长线。当目

标工作距离较近时，可以将其移除。 两只放在US十分硬币上的温度和压力传感器 

  
 

 
 

 
 

 
   

  Preliminary  
    

                


